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Láser para foco
Dispositivo Láser que se adapta a los focos STD/SPORT/TITAN y
permite gracias a su largo alcance señalar el punto deseado
desde cualquier punto del recinto. Combina potencia con un
bajo consumo, ideal para recintos deportivos, muelles
portuarios, etc. Longitud de onda 522-542mm.

IP65

ESPECIFICACIONES

Alimentación

Interior-exterior Exterior

Protección IP IP65

Protección IK IK10

Otros Reflector de aluminio

Temp. de trabajo -40ºC hasta +55ºC

Referencia
LD1020830

Dimensiones del producto
30x150x30mm

Dimensiones del packaging
5x15x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Dispos i t i vo  Láser  que  se  adapta  a  l os  focos
STD/SPORT/TITAN  y  permite  gracias  a  su  largo  alcance
señalar  el  punto  deseado  desde  cualquier  punto  del

recinto. Combina potencia con un bajo consumo, ideal para
recintos deportivos,  muelles portuarios,  etc.  Longitud de
onda 522-542mm.
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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